	ПАО «Сумское НПО»
	КРАН ШАРОВОЙ
	Стр. 1 из 2

	Спецификация №
	Опросный лист №

	Дата: _______________ 20 _____ г.
	Заказчик-

	Телефон: +38 0542 77-32-29;   24-37-75
	Проектант - ПАО «Сумское НПО»

	Факс:        +38 0542 77-32-28;   22-55-32
	Объект -

	1
	Обозначение изделия
	

	
	Обозначение чертежа
	

	2
	Количество кранов
	Штук
	

	3
	Номинальный диаметр
	DN, мм
	

	4
	Номинальное давление
	PN, бар
	

	5
	Диаметр трубопровода
	наружный (мм)
	

	6
	Толщина стенки трубопровода
	мм
	

	7
	Материал трубы
	Марка стали, стандарт
	

	8
	Эквивалент углерода патрубка
	[С]э, не более
	

	9
	Расположение трубопров.
	Горизонт, / вертик.
	

	10
	Тип установки крана
	Надземн. / подземн.
	

	11
	Заглубление от поверхности земли до верха трубы (для подземной установки)
	мм
	

	12
	Тип присоединения крана
	Под приварку / фланцевое
	

	13
	Ответные фланцы
	Да/Нет
	

	14
	Рабочая среда
	

	15
	Агрессивные составляющие рабочей среды
	мг/м3, не более
	

	16
	Механические примеси в рабочей среде
	г/м3, не более
	

	17
	Температура рабочей среды
	ºС
	

	18
	Температура окружающей среды
	ºС
	

	19
	Рабочее давление
	бар
	

	20
	Максимальный перепад давления на кране
	бар
	

	21
	Максимальный перепад давления на кране при открытии
	бар
	

	22
	Тип корпуса крана
	сварной / разъемный
	

	23
	Обеспечение герметичности
	двухстороннее / одностороннее
	

	24
	Класс герметичности
	А, В, С, D по ГОСТ 9544.2005

или ISO 5208

1, 2, 3 по ГОСТ 9544-75
	

	25
	Тип уплотнения затвора
	эластомер /
металл-металл
	

	26
	Вид управления крана
	местное / дистанционное / местное + / дистанционное /
	

	27
	Тип привода
	ручной / электрический / электрогидравлический / пневматический / пневмогидравлический
	

	28
	Вид управляющей среды (для пневматического и пневмогидравлического привода)
	Из трубы / от независимого источника (импульсный газ)
	

	29
	Давление импульсного газа
	Бар
	

	30
	Ручной дублер
	Да/Нет
	

	31
	Конечные выключатели
	Да/Нет
	

	32
	Номинальное напряжение блока управления
	24/110/220В переменный / постоянный ток
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	33
	Номинальное напряжение конечных выключателей
	24 / 110 / 220В 
переменный / постоянный ток
	

	34
	Силовое напряжение электродвигателя (для электрического и электрогидравлического приводов)
	24 / 110 / 220 / 380 В переменный / постоянный ток
	

	35
	Автомат АЗК (Изготовитель)
	Да/Нет
	

	36
	Тип защитного покрытия
	Надземная часть: 
Полимерное / Лакокрасочное
	

	
	
	Подземная часть: 
Полимерное / Лакокрасочное
	

	37
	Окраска
	Цвет
	

	38
	Дополнительные условия:
	

	
	Ф.И.О.
	Подпись / Дата
	Телефон / Факс

	Разработал
	
	
	

	
	
	
	

	Утвердил
	
	
	


При оформлении заказа на кран шаровой необходимо указать обозначение изделия и обозначение чертежа.
Пример заказа: КШ-1000-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр, напряжение 24 В; 1.2750.150.104.00-02

где
КШ


- кран шаровой;
1000


- диаметр номинальный, DN, мм;
100


- давление номинальное, PN, бар;
ПГП


- пневмогидравлический привод
  
  (Р - ручной привод; РП - ручной механический привод; ПП пневматический привод; 
  
  ПГП - пневмогидравлический привод; ЭП - электрический привод);
ПУ


- подземная установка; 

  (НУ - надземная установка; ПУ - подземная установка);
УХЛ1


- климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом
                            (У1 - для районов с умеренным климатом; ХЛ1 - для районов с холодным климатом);
Пр


- под приварку
                            (Ф-Ф - фланцевое с ответными фланцами, крепежом и прокладками;
   Пр - под приварку); 
Блок управления     
- 24 В (24,110, 220 В); 
1.2750.150.104.00-02 - обозначение чертежа.
При заказе необходимо указывать размеры, материал и механические свойства и присоединительной трубы.

