
трубопроводная арматура

Краны шаровые
DN 50 - 150 PN 80, 1004

Применяются в качестве запорного устройства на 
технологических линиях по транспортировке 
неагрессивного природного газа и других неагрессивных 
сред с температурой от -60 до +80°С. 

Герметичность затвора - по классу А (ГОСТ 9544).

Уплотнение затвора - эластомерный или 
композиционный материал.

Присоединение к трубопроводу - под приварку 
(возможно изготовление фланцевых кранов).

Климатическое исполнение - УХЛ 1 (от -60 до +45°С).

Краны изготавливаются различных модификаций: 
с ручным, пневматическим и пневмогидравлическим 
управлением.

Тип установки - надземная и подземная

Краны с ручным управлением устанавливаются в любом 
пространственном положении, краны с пневматическим 
и пневмогидравлическим управлением - на 
горизонтальных участках трубопровода приводом вверх.

Средний срок службы до капитального ремонта - 
не менее 40 лет.

Предприятие оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию с целью их улучшения, 
при этом незначительные изменения могут быть 
не отражены в каталоге.

Конструктивные особенности:

l корпус крана состоит их двух штампованных 
полукорпусов и имеет один разъем, 
что уменьшает вероятность утечки газа 
во внешнюю среду;

l уплотнение затвора выполнено из эластомерного 
материала, обладающего высокой износо- 
и эрозионностойкостью;

l высокая герметичность затвора обеспечивается 
постоянным поджатием обоих седел к пробке;

l затвор выполнен по схеме "пробка в опорах" 
с самосмазывающимися подшипниками 
из металлофтроропласта, облегчающими 
управление кранов;

l пневмоприводные краны имеют ручной дублер, 
пневмогидроприводные - ручной насос;

l в пневмоприводе применен гидравлический 
демпфер;

l блоки управления кранов имеют встроенные 
клеммные коробки, конечные выключатели 
и не требуют дополнительной обвязки;

l напряжение управления - 24, 110 и 220 В;

l возможна комплектация кранов
электроприводами;

l возможно изготовление кранов подземной 
установки с нанесением антикоррозионного 
полимерного покрытия.

DN 150 PN 100

DN 50 PN 100

DN 150 PN 100



краны шаровые

Кран шаровой DN 50 PN 100 с ручным приводом5
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Обозначение изделия КШ-50-100-Р-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа А.1.2750.202.301.00

Диаметр номинальный, DN, мм 50

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей

Корпус сталь 10Г2, Ц15хр.

Пробка сталь 10Г2, Хтв.25

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Седло (крышка) сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 50 PN 100 c пневматическим приводом6
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Обозначение изделия КШ-50-100-ПП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа А.1.2750.202.302.00 
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневматический
Тип ручного дублера рукоятка
Блок управления электропневматический 
 со встроенными конечными выключателями
Управляющая среда привода осушенная, очищенная, неагрессивная 
 газообразная, согласно требованиям на блок
 управления, от независимого  источника
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В постоянный ток 24, 110, 220 
Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:
Корпус сталь 10Г2, Ц15хр.
Пробка сталь 10Г2, Хтв.25
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 50 PN 100 
c пневматическим приводом для подземной установки7
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Обозначение изделия КШ-50-100-ПП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.202.360.00 
Диаметр номинальный, DN, мм 50
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневматический
Блок управления электропневматический 
 со встроенными конечными выключателями
Управляющая среда привода осушенная, очищенная, неагрессивная 
 газообразная, согласно требованиям на блок
 управления, от независимого  источника
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В постоянный ток 24, 110, 220 
Тип присоединения под приварку*
  

Материал основных деталей:
Корпус сталь 10Г2, Ц15хр.
Пробка сталь 10Г2, Хтв.25
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 10Г2, Ц9хр.
 

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 50 PN 100 с электрическим приводом8
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Обозначение изделия КШ-50-100-ЭП-НУ-УХЛ1-Ф-Ф

Обозначение чертежа 1.2750.230.306.00-07 

Диаметр номинальный, DN, мм 50

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода электропривод

Напряжение питания 380 В  переменного тока

Тип присоединения фланцевое, с ответными фланцами,
 крепежом и прокладками (под приварку)*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 08Х18Н10Т

Пробка сталь 20X13

Шпиндель сталь 20X13

Седло сталь 10Г2

Фланец навертной сталь 10Г2

* Разделка кромок фланцев под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.
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краны шаровые

Кран шаровой DN 80 PN 100 с ручным приводом9
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Обозначение изделия КШ-80-100-Р-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.201.301.00

Диаметр номинальный, DN, мм 80

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 80 PN 100 с ручным приводом10
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Обозначение изделия КШ-80-100-Р-НУ-УХЛ1-Ф-Ф

Обозначение чертежа 1.2750.237.301.00-01

Диаметр номинальный, DN, мм 80

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной

Тип присоединения фланцевое, с ответными фланцами,
 крепежом и прокладками (под приварку)*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 10Г2, Ц24хр.

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Ответный фланец сталь 10Г2

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок фланцев под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 80 PN 100 с пневматическим приводом11
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Обозначение изделия КШ-80-100-ПП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.201.304.00-01

Диаметр номинальный, DN, мм 80

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода пневматический

Блок управления электропневматический 
 со встроенными конечными выключателями

Управляющая среда привода газообразная неагрессивная, 
 от независимого источника

Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0

Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 80 PN 100 
с пневматическим приводом для подземной установки12
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Обозначение изделия КШ-80-100-ПП-ПУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.201.360.00-01

Диаметр номинальный, DN, мм 80

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода пневматический

Блок управления электропневматический 
 со встроенными конечными выключателями

Управляющая среда привода газообразная неагрессивная, 
 от независимого источника

Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0

Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 80 PN 100 с электрическим приводом13
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Обозначение изделия КШ-80-100-ЭП-НУ-УХЛ1-Ф-Ф

Обозначение чертежа 1.2750.236.306.00-01

Диаметр номинальный, DN, мм 80

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода электропривод

Напряжение 380 В, З ф, 50 Гц

Тип присоединения фланцевое, с ответными фланцами,
 крепежом и прокладками (под приварку)*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 10Г2, Ц24хр.

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Ответный фланец сталь 10Г2

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок фланцев под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 100 PN 100 с ручным приводом 14
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Обозначение изделия КШ-100-100-Р-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.151.160.00

Диаметр номинальный, DN, мм 100

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.
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краны шаровые

Кран шаровой DN 100 PN 100 с пневматическим приводом15
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Обозначение изделия КШ-100-100-ПП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.151.102.00-06

Диаметр номинальный, DN, мм 100

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода пневматический

Блок управления электропневматический со встроенными 
 конечными выключателями

Управляющая среда привода газообразная неагрессивная, 
 от независимого источника

Давление управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0

Напряжение питания блока управления, В ток постоянный 24, 110, 220

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 100 PN 100 
с пневматическим приводом для подземной установки16
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Обозначение изделия КШ-100-100-ПП-ПУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.209.360.00

Диаметр номинальный, DN, мм 100

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода пневматический

Блок управления электропневматический со встроенными 
 конечными выключателями

Управляющая среда привода газообразная неагрессивная, 
 от независимого источника

Давление управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0

Напряжение питания блока управления, В ток постоянный 24, 110, 220

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 100 PN 100 с электрическим приводом17
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Обозначение изделия КШ-100-100-ЭП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.341.306.00

Диаметр номинальный, DN, мм 100

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода электропривод

Напряжение 380 В, 3 ф, N=250 Вт

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 130

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 150 PN 100 с ручным приводом18
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Обозначение изделия КШ-150-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.152.101.00-06

Диаметр номинальный, DN, мм 150

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 150 PN 100 
с ручным приводом для подземной установки19
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Обозначение изделия КШ-150-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.158.101.00-02

Диаметр номинальный, DN, мм 150

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 150 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом20
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Обозначение изделия КШ-150-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.152.104.00-06
Диаметр номинальный, DN, мм 150
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический со встроенными 
 конечными выключателями
Управляющая среда привода газообразная неагрессивная 
 от независимого источнике
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 10Г2, Хтв.21
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.
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краны шаровые

Кран шаровой DN 150 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки21
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Обозначение изделия КШ-150-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.152.160.00-06
Диаметр номинальный, DN, мм 150
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический со встроенными 
 конечными выключателями
Управляющая среда привода газообразная неагрессивная 
 от независимого источнике
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 10Г2, Хтв.21
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.
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трубопроводная арматура

Краны шаровые
DN 200 – 1400 PN 80, 10022

Применяются в качестве запорного устройства на 
технологических линиях по транспортировке неагрессивного 
природного газа и других неагрессивных сред с температурой 
от -60 до +80ºС. 
Герметичность затвора – по классу А (ГОСТ 9544).
Уплотнение затвора - эластомерный или композиционный 
материал.
Присоединение к трубопроводу – под приварку (возможно 
изготовление фланцевых кранов).
Климатическое исполнение – УХЛ 1 (от -60 до +45ºС).
Краны изготавливаются различных модификаций: 
с ручным и пневмогидравлическим управлением.
Тип установки – надземная и подземная.
Возможна комплектация кранов автоматом аварийного 
закрытия (для DN 400 – 1400).
Краны с ручным управлением устанавливаются в любом 
пространственном положении, краны с пневмогидравлическим 
управлением – на горизонтальных участках трубопровода 
приводом вверх с отклонением от вертикальной оси 
не более 10º.
Средний срок службы до капитального ремонта – 
не менее 40 лет.
Предприятие оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию с целью их улучшения, при этом 
незначительные изменения могут быть не отражены 
в каталоге.

Конструктивные особенности:

l корпус крана состоит из двух сваренных штампованных 
полукорпусов, что исключает вероятность 
разгерметизации узла крана относительно внешней 
среды;

l уплотнение затвора выполнено из эластомерного 
материала, обладающего высокой износо- 
и эрозионностойкостью;

l высокая герметичность затвора обеспечивается 
постоянным поджатием обоих седел к пробке;

l затвор выполнен по схеме «пробка в опорах» 
с самосмазывающимися подшипниками 
из металлофтроропласта, облегчающими 
управление кранов;

l пневмогидроприводные краны имеют ручной дублер 
(гидравлический насос);

l безбаллонная конструкция привода резко сокращает 
объем гидравлической жидкости гидросистемы 
приводов;

l пневмогидроприводы заправлены гидрожидкостью;

l блоки управления кранов имеют встроенные 
клеммные коробки, конечные выключатели 
и не требуют дополнительной обвязки;

l напряжение управления – 24, 110 и 220 В;

l возможна комплектация кранов электроприводами;

l возможно изготовление кранов подземной установки с 
нанесением антикоррозионного полимерного покрытия.

DN 700 PN 100

DN 1400 PN 100



краны шаровые

Кран шаровой DN 200 PN 100 с ручным приводом23
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Обозначение изделия КШ-200-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа А.1.2750.150.101.00-06

Диаметр номинальный, DN, мм 200

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 300

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 200 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом24
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Обозначение изделия КШ-200-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа А.1.2750.150.104.00-06
Диаметр номинальный, DN, мм 200
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический со встроенными 
 конечными выключателями
Управляющая среда привода газообразная неагрессивная, 
 от независимого источника
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 390

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.З0
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 200 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки25
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Обозначение изделия КШ-200-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа А.1.2750.150.160.00
Диаметр номинальный, DN, мм 200
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический со встроенными 
 конечными выключателями
Управляющая среда привода газообразная неагрессивная, 
 из трубопровода
Диапазон давлений управляющей среды, 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 615

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 45ХГМА, Хтв.21
Седло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 300 PN 100 с ручным приводом26
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Обозначение изделия КШ-300-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.284.101.00

Диаметр номинальный, DN, мм 300

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 527

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 300 PN 100 с ручным приводом
для подземной установки27
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Обозначение изделия КШ-300-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа А. 1.2750.276.101.00
Диаметр номинальный, DN, мм 300
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода ручной механический
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 787

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 300 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом28
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Обозначение изделия КШ-300-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.284.104.00
Диаметр номинальный, DN, мм 300
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Управляющая среда привода из трубопровода
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 600

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 300 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки29

Ø569

420
690

425
50

4
2
0

3
4
7

2
4
6
2 2

0
0
0

1500 825

295

3
2
9
0

Обозначение изделия КШ-300-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа А. 1.2750.194.160.00
Диаметр номинальный, DN, мм 300
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Управляющая среда привода из трубопровода
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 920

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 400 PN 100 с ручным приводом30
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Обозначение изделия КШ-400-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.285.101.00

Диаметр номинальный, DN, мм 400

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 1101

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 400 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом31
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Обозначение изделия КШ-400-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.285.104.00
Диаметр номинальный, DN, мм 400
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Управляющая среда привода из трубопровода
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 1250

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 400 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки32
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Обозначение изделия КШ-400-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа А. 1.2750.161.104.00
Диаметр номинальный, DN, мм 400
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Управляющая среда привода из трубопровода
Диапазон давлений управляющей среды 
при макс. перепаде, МПа 2,5...10,0
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 1595

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 500 PN 100 с ручным приводом33
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Обозначение изделия КШ-500-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.315.101.00

Диаметр номинальный, DN, мм 500

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 1834

Материал основных деталей:

Корпус Сталь 09Г2С

Пробка Сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель Сталь 40Х, Хтв.21

Седло Сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 500 PN 100 
с ручным приводом для подземной установки34
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Обозначение изделия КШ-500-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.315.155.00

Диаметр номинальный, DN, мм 500

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 2430

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 500 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом35
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Обозначение изделия КШ-500-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.315.104.00

Диаметр номинальный, DN, мм 500

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода пневмогидравлический

Управляющая среда привода из трубопровода

Диапазон давлений управляющей среды
при перепаде на затворе крана 
до 2,0 МПа, МПа 2,5 ... 10,0

Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 2078

Материал основных деталей:

Корпус Сталь 09Г2С

Пробка Сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель Сталь 40Х, Хтв.21

Седло Сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 500 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки36
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Обозначение изделия КШ-500-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.315.160.00
Диаметр номинальный, DN, мм 500
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный 24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Диапазон давлений управляющей среды
при перепаде на затворе крана 
до 2,0 МПа, МПа 2,5 ... 10,0
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 2680

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 700 PN 100 с ручным приводом37
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Обозначение изделия КШ-700-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.148.101.00-08

Диаметр номинальный, DN, мм 700

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 3955

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 700 PN 100 
с ручным приводом для подземной установки38
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Обозначение изделия КШ-700-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр

Обозначение чертежа 1.2750.155.101.00-02

Диаметр номинальный, DN, мм 700

Давление номинальное, PN, МПа 10,0

Тип привода ручной механический

Тип присоединения под приварку*

Масса, не более, кг 4780

Материал основных деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 700 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом39
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Обозначение изделия КШ-700-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.148.104.00-06
Диаметр номинальный, DN, мм 700
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером-
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 4205

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 700 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки40
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Обозначение изделия КШ-700-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.156.104.00-02
Диаметр номинальный, DN, мм 700
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 5040

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 1000 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом41
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Обозначение изделия КШ-1000-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.149.104.00 -02
Диаметр номинальный, DN, мм 1000
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 12000

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 1000 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки42
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Обозначение изделия КШ-1000-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.157.104.00-02
Диаметр номинальный, DN, мм 1000
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 13300

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 1200 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом43
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Обозначение изделия КШ-1200-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.163.104.00-02
Диаметр номинальный, DN, мм 1200
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером-
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 20425

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 45ХГМА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 1200 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки44
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Обозначение изделия КШ-1200-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.166.104.00
Диаметр номинальный, DN, мм 1200
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 21400

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 45ХГМА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



краны шаровые

Кран шаровой DN 1400 PN 100 
с пневмогидравлическим приводом45
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Обозначение изделия КШ-1400-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.277.104.00
Диаметр номинальный, DN, мм 1400
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером  
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода газообразная, неагрессивная 
 из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 25314.

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГСЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь З0Х НЗ МФА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Кран шаровой DN 1400 PN 100 с пневмогидравлическим 
приводом для подземной установки46
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Обозначение изделия КШ-1400-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Обозначение чертежа 1.2750.197.160.00
Диаметр номинальный, DN, мм 1400
Давление номинальное, PN, МПа 10,0
Тип привода пневмогидравлический с ручным дублером - 
 гидравлическим насосом
Блок управления электропневматический с комплектацией 
 блоком конечных выключателей
Напряжение питания блока управления, В ток постоянный  24, 110, 220
Управляющая среда привода из трубопровода
Мин. давление управления при перепаде 
на затворе крана до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип присоединения под приварку*
Масса, не более, кг 28610

Материал основных деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГСЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь З0Х НЗ МФА, Хтв.21
Седло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Разделка кромок под приварку к трубе выполняется под конкретную трубу, указанную 
заказчиком.



трубопроводная арматура

Опросный лист на кран шаровой94

 
КРАН ШАРОВОЙ Стр. 1 из 2 

 
Спецификация №
 

Опросный лист № 
 Дата: __.__.20__ г. Заказчик –

 Проектант –

 Объект –

Обозначение чертежа
  2

  3
Количество кранов

 

Штук

  4
Номинальный диаметр

 

DN, мм

  
5

Номинальное давление

 

PN, бар

  
6

Диаметр трубопровода

 

наружный (мм)

  
7

Толщина стенки трубопровода

 

мм

  
8

Материал трубы

 

Марка стали, стандарт

  

9
Эквивалент углерода патрубка

 

[C]э, не более

  

10
Расположение трубопров.

 

Горизонт. / вертик.

  

11
Тип установки крана

 

Надземн.

 

/ подземн.

  12

Заглубление от поверхности 
земли до верха трубы

 

(для 
подземной установки)

 

мм

  13
Тип присоединения крана

 

Под приварку

 

/

 

фланцевое

  

14
Ответные фланцы

 

Да / Нет

  

15
Рабочая среда

 
 

16

Агрессивные составляющие 
рабочей среды

 

мг/м3, не более

  

17

Механические примеси в 
рабочей среде

 

г/м3, не более

  

18
Температура рабочей среды

 

°С

  

19
Температура окружающей среды

 

°С

  

20
Рабочее давление

 

бар

   

21

Максимальный перепад 
давления на кране

 

бар

  

22

Максимальный перепад 
давления на кране при открытии

 

бар

  

23
Тип корпуса крана

 

сварной / разъемный

  

24

Обеспечение герметичности

 

двухстороннее /

 

одностороннее

 
 

25

Класс герметичности

 

A, B, C, D по ГОСТ

 

9544.2005

 

или ISO

 

5208

 

1, 2, 3 по ГОСТ

 

9544-75

 

 

26

Тип уплотнения затвора

 

эластомер / 

 

металл-металл

 
 

27

Вид управления крана

 

местное / дистанционное / 
местное + дистанционное /

 
 

28

Тип привода

 

ручной / электрический/ 
электрогидравлический /

 

пневматический / 
пневмогидравлический

 

 

29

Вид управляющей среды (для 
пневматического и 
пневмогидравлического привода)

Из трубы / от независимого 
источника (импульсный газ)

 

30
Давление импульсного газа бар

31
Ручной дублер Да / Нет

32
Конечные выключатели Да / Нет
Номинальное напряжение блока 
управления 

24 / 110 / 220В
переменный /
постоянный ток

Телефон:  +38 0542  77 32 29, 24 37 75
Факс: +38 0542  77 32 28, 22 55 32

 

 

Обозначение изделия1

ПАО “Сумское НПО”

 ПАО “Сумское НПО”



опросные листы

Опросный лист на кран шаровой95

Стр. 2 из 2

Спецификация № Опросный лист № 
Дата: __.__.20__ г. Заказчик –

 

Проектант –

 

Объект –

  

 

34

Номинальное напряжение 
конечных выключателей

24 / 110 / 220В

 

переменный /

 

постоянный ток

 

 

35

 Силовое напряжение 
электродвигателя (для 
электрического и 
электрогидравлического 
приводов)

 
24 / 110 / 220 / 380 В

 

переменный /

 

постоянный ток

 

 

36 

Автомат АЗК (Изготовитель)

 

Да / Нет

  

Надземная часть:

 

Полимерное /

 

Лакокрасочное

 
 

37

 
Тип защитного покрытия

 

Подземная часть:

 

Полимерное /

 

Лакокрасочное

 
 

38
 Окраска

 

Цвет

  

Дополнительные условия:

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ф.И.О.

 

Подпись / Дата

 

Телефон / Факс

 

Разработал

Утвердил

33

Телефон:  +38 0542  77 32 29, 24 37 75
Факс: +38 0542  77 32 28, 22 55 32

 

 

При оформлении заказа на кран шаровой необходимо указать обозначение изделия и обозначение 
чертежа.

Пример заказа:  КШ-1000-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр, напряжение 24 В; 1.2750.150.104.00-02.

где
КШ - кран шаровой;
1000 - диаметр номинальный, DN, мм;
100 - давление номинальное, PN, бар;
ПГП - пневмогидравлический привод 

(Р - ручной привод; РП - ручной механический привод; ПП - пневматический 
привод; ПГП - пневмогидравлический привод; ЭП - электрический привод);

ПУ - подземная установка 
(НУ - надземная установка; ПУ – подземная установка);

УХЛ1 - климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом
(У1 - для районов с умеренным климатом; ХЛ1 - для районов с холодным 
климатом);

Пр - под приварку 
(Ф-Ф – фланцевое с ответными фланцами, крепежом и прокладками; 
Пр - под приварку);

Блок управления - 24 В (24, 110, 220 В);
1.2750.150.104.00-02 - обозначение чертежа.
При заказе необходимо указывать размеры, материал и механические свойства присоединительной 
трубы.

КРАН ШАРОВОЙПАО “Сумское НПО”

 ПАО “Сумское НПО”



трубопроводная арматура

Перечень технических условий на арматуру,
представленную в каталоге98

1. ТУ 26-07-1346-84 Затвор обратный DN 700;

2. ТУ 26-07-1391-86 Затвор обратный DN 1000;

3. ТУ У3.20-05747991-026-95 Затворы обратные для газовой промышленности;

4. ТУ У3.20-05747991-032-96 Решетки защитные;

5. ТУ 26-07-1365-85 Краны шаровые DN 500 с механическим приводом;

6. ТУ 26-07-1419-87 Краны шаровые DN 500 с пневмогидравлическим приводом;

7. ТУ У3.20-05747991-025-95 Крани кульові DN 300, 400 з ручним та пневмогідравлічними приводами;

8. ТУ У3.20-05747991-037-97 Крани кульові DN 700 з ручним та пневмогідравлічними приводами;

9. ТУ У3.88-05747991-003-99 Крани сферичні для газової промисловості.
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Сертификаты и разрешения99

Сертификаты соответствия:

 - Сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2008;

 - Сертификат соответствия системы менеджмента охраны труда и промышленной безопасности 
стандарту OHSAS 18001-2007;

 - Сертификат соответствия системы менеджмента охраны окружающей среды стандарту 
ISO 14001-2004. 

 - Сертификаты соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов 
Таможенного союза на продукцию, выпускаемую по ТУ: 

   - краны шаровые DN 300÷1400;

   - краны шаровые DN 50÷100.

 - Сертификаты соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов 
Украины:

   - краны шаровые DN 300;

   - краны шаровые DN 400;

   - краны шаровые DN 500;

   - краны шаровые DN 700;

   - краны шаровые DN 1000;

   - краны шаровые DN 1200;

   - краны шаровые DN 1400.

Разрешения на применение:

 - разрешение  на право изготовления и применения в Республике Беларусь технических устройств на 
объектах, поднадзорных Госпромнадзору.
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