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Центрифуги подвесные

Центрифуги - автоматизированные, с програм-
мным управлением, предназначены преимущест-
венно для разделения утфелей на различных этапах 
производства сахара из свеклы, переработки 
тростникового сахара-сырца и производстве сахара-
рафинада.

В центрифугах осадок срезается ножом при 
пониженной частоте вращения ротора, вследствие 
чего практически исключается измельчение кристал-
лов осадка.

Общим конструктивным признаком подвесных 
центрифуг (см. рисунок) является вертикальное 
расположение оси ротора 1. Вал верхним концом 
подвешен в шаровой опоре, расположенной 
значительно выше центра вращающейся системы. 
Шаровая опора (головка привода центрифуги) 
представляет собой систему подшипников качения 
размещенных в стакане, свободно опирающемся на 
сферическую поверхность корпуса привода. 
Пределы отклонения вала ограничиваются резино-
вым амортизатором, что уменьшает динамическую 
нагрузку на подшипники при возникновении 
дисбаланса.

Корпус головки привода закреплен болтами на 
продольных швеллерах 5, опирающихся на две 
стойки 2. Система смазки подшипников - консис-
тентная. Привод центрифуги - от фланцевого 
электродвигателя 4, соединенного с валом 3 
центрифуги специальной упругой муфтой.

Конструкция электродвигателя позволяет 
производить торможение противотоком вращаю-
щегося ротора центрифуги.

Центрифуги укомплектованы также механи-
ческим ленточным тормозом для аварийного 
торможения, расположенным в корпусе головки 
привода. Ротор центрифуги закрыт кожухом 6, 
состоящим из верхней и нижней частей. Кожух 
является сборником фильтрата который отводится 
через нижний патрубок. Для раздельного отвода из 
кожуха фугата и промывной жидкости к патрубку 
присоединен сегрегатор.

1

2

3

6

5

4

Центрифуги оснащены устройством для пропарки 
внутренней полости кожуха и наружной поверхности 
ротора. При работе фильтрующих центрифуг 
суспензия подается сверху при пониженной (по 
сравнению с рабочей) частоте вращения ротора. 
Затем частота вращения доводится до макси-
мальной, при которой осадок отжимают, промывают 
и повторно отжимают.

Осадок выгружают  ножом при малой частоте 
вращения ротора.
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Центрифуга ФПИ-1321К-01

Предназначена для обработки сахарных утфелей 
промежуточного, аффинационного и последнего 
продуктов.

Центрифуга фильтрующая, подвесная с инер-
ционной выгрузкой осадка, негерметизированная, с 
электрооборудованием в общепромышленном 
исполнении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . 1320
Угол наклона образующей конуса, град., не более . . . . 34
Частота вращения двигателя и ротора 

-1центрифуги, с (об/мин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25; 29,3
.                                                                            (1500; 1760)
Фактор разделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1658; 2283
Рабочее давление в пневмосистеме, 

2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)
Рабочее давление в гидросистеме, 

 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4)
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Режим работы центрифуги  автоматический.
Управление центрифугой  со щита и пульта. 
Детали, соприкасающиеся с обрабатываемым 

продуктом изготовлены из углеродистой стали.

Рабочее давление в системе пропарки,
 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3)

Двигатель . . . . . . . . . . . .  переменного тока, асинхронный
Напряжение, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Масса собственно центрифуги, кг, не более. . . . . . . . 5200
Масса вращающихся частей 
с загрузкой, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930
Производительность по утфелю промежуточного и
аффинационного продуктов, т/ч, макс . . . . . . . . . . . . . . 18
Производительность по утфелю последнего продукта,
т/час, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 Б Подача утфеля 1 300 0,02
 В Подача воды в ротор 1 G3/4-B 0,4
 Г Подача пара в ротор 1 G3/4-B 0,2
 Д Подача воды в ловушку 1 G3/4-B 0,4
 Е Подача пара в кожух 1 G3/4-B 0,2
 Ж Подача воздуха в коллектор 1 G1/2-B 0,8

 И Отвод фильтрата 1 140 -
 К Отвод фильтрата 1 140 -
 Л Выгрузка осадка (сахара) 1 1770 -
 М Подача пара в шиберную
  заслонку 1 G3/4-B 0,2
 Н Подача пара в ловушку 1 G3/4-B 0,2

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ФПН-1251Л-07

Диаметр ротора внутренний, мм, номинальный. . . . . 1250
Высота ротора внутренняя, мм, номинальная . . . . . . 1000

3Рабочий объем ротора, дм , номинальный. . . . . . . . . . 700
Масса загружаемого продукта, кг, не более . . . . . . . . 1000
Частота вращения двигателя и ротора 

-1центрифуги, с (об/мин), макс. . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Продолжительность цикла минимальная, мин . . . . . . . 3,5
Фактор разделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигатель . . . . . . . . . . . . переменного тока, асинхронный, 
                                                                   многоскоростной

Напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначена для обработки утфеля первого 
продукта свеклосахарного производства. 

Центрифуга негерметизированная, с электро-
оборудованием в общепромышленном исполнении; 

 А Подача суспензии 1 300 0,02
 Б Подача промывной воды 1 25 0,4
 В Подача пара в кожух 2 20 0,3
 Г Подача воздуха в пневмопривод 2 15 0,8
 Д Отвод осадка 1 1248 -

 Е Отвод паров 1 100х200 -
 И Отвод фугата 1 140х140 -
 И Отвод промывной воды 1 140х140 -
 К Отбор пробы 1 80 -
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Рабочее давление в пневмосистеме,
 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Рабочее давление в гидросистеме
 2промывки, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4) 

Рабочее давление в системе
 2пропарки, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Масса собственно центрифуги, кг, не более. . . . . . . . 4900
Масса вращающихся частей 
с загрузкой, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2960
Коэффициент динамичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Время аварийного торможения, сек, не более . . . . . . . . 60

оснащена механизмами для загрузки, промывки, 
выгрузки осадка и раздельного отвода фильтрата.

Детали, соприкасающиеся с обрабатываемым 
продуктом изготовлены из углеродистой стали.

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров

А А - АА

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ФПН-1251Л-08

Предназначена для обработки утфеля первого 
продукта свеклосахарного производства. 

Центрифуга негерметизированная, с электро-
оборудованием в общепромышленном исполнении; 
оснащена механизмами для загрузки, промывки, 
выгрузки осадка и раздельного отвода фильтрата.

Диаметр ротора внутренний, мм, номинальный. . . . . 1250
Высота ротора внутренняя, мм, номинальная . . . . . . 1000

3Рабочий объем ротора, дм , номинальный. . . . . . . . . . 700
Масса загружаемого продукта, кг, не более . . . . . . . . 1000
Частота вращения двигателя и ротора 

-1центрифуги, с (об/мин), макс. . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Продолжительность цикла минимальная, мин . . . . . . . 2,5
Фактор разделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигатель:  . . . . . . . комплектный частотно-регулируемый 
                                                                  переменного тока

Напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Рабочее давление в пневмосистеме,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Рабочее давление в гидросистеме
2 промывки, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Рабочее давление в системе
2пропарки, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Масса собственно центрифуги, кг, не более. . . . . . . . 5040
Масса вращающихся частей 
с загрузкой, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830
Коэффициент динамичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Время аварийного торможения, сек, не более . . . . . . . . 60

Детали центрифуги, соприкасающиеся с обраба-
тываемым продуктом изготовлены из углеродистой 
стали.

 А Подача суспензии 1 300 0,02
 Б Подача промывной воды 1 25 0,4
 В Подача пара в кожух 2 20 0,3

 Г Отвод промывной жидкости 1 200х300 -
 Д Отвод осадка 1 1000 -
 Е Отвод пробы 1 80 -

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров

А А - АА

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa



66

каталог продукции

Центрифуга ФПН-1251Т-01

Предназначена для обработки утфеля первого 
продукта в сахарном производстве, а также 
нулевого, первого и второго продукта рафинада. 

Центрифуга негерметизированная, с электро-
оборудованием в общепромышленном исполнении; 

Диаметр ротора внутренний, мм, номинальный. . . . . 1250
Высота ротора внутренняя, мм, номинальная . . . . . . 1120

3Рабочий объем ротора, дм , номинальный. . . . . . . . . . 530
Масса загружаемого продукта, кг, не более . . . . . . . . . 800
Частота вращения двигателя и ротора 

-1центрифуги, с (об/мин), макс. . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Продолжительность цикла минимальная, мин . . . . . . . 2,5
Фактор разделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигатель: . . . . . . . . . . . . переменного тока, асинхронный 
                                                                   многоскоростной

Напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензии 1 300 0,02
 Б Подача промывной воды 2 G1 0,4
 В Подача пара  2 G3/4 0,3
 Г Подача воздуха  2 G1/2 0,8
 Д Отвод осадка 1 800 -

 Е Отвод желтого фугата 1 250х200 -
 Е Отвод белого фугата 1 250х200 -
 Ж Отвод паров 1 200х100 0,02
 З Отбор пробы 1 80 -
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Рабочее давление в пневмосистеме,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Рабочее давление в гидросистеме
2промывки, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4) 

Рабочее давление в системе
2пропарки, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Масса собственно центрифуги, кг, не более. . . . . . . . 3250
Коэффициент динамичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

оснащена механизмами для загрузки, промывки, 
выгрузки осадка и раздельного отвода фильтрата.

Детали центрифуги, соприкасающиеся с обраба-
тываемым продуктом изготовлены из углеродистой 
стали (ротор изготовлен из титанового сплава).

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ФПН-1251Л-09

Предназначена для обработки утфеля первого 
продукта в сахарном производстве. 

Центрифуга негерметизированная, с электро-
оборудованием в общепромышленном исполнении; 
оснащена механизмами для загрузки, промывки, 
выгрузки осадка и раздельного отвода фильтрата.

Диаметр ротора внутренний, мм, номинальный. . . . . 1250
Высота ротора внутренняя, мм, номинальная . . . . . . 1200

3Рабочий объем ротора, дм , номинальный . . . . . . . . . 630
Масса загружаемого продукта, кг, не более . . . . . . . . 1000
Частота вращения двигателя и ротора 

-1центрифуги, с (об/мин), макс. . . . . . . . . . . . . .  16,6 (1000)
Продолжительность цикла минимальная, мин . . . . . . . 2,5
Фактор разделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигатель:. . . . . . . . комплектный частотно-регулируемый
                                                                  переменного тока

Напряжение, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Детали центрифуги, соприкасающиеся с обраба-
тываемым продуктом изготовлены из углеродистой 
стали.

Рабочее давление в пневмосистеме,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Рабочее давление в гидросистеме
2промывки, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Рабочее давление в системе
2пропарки, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Масса собственно центрифуги, кг, не более. . . . . . . . 4530
Коэффициент динамичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

 А Подача суспензии 1 300 0,02
 Б Подача промывной воды 1 25 0,4
 В Подача пара в кожух 1 20 0,3

 Г Отвод осадка 1 850 0,8
 Д Отвод фугата 1 200х300 -
 Е Отбор пробы 1 80 -

Таблица штуцеров

А А - АА

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ФПН-1541Л-01

Предназначена для обработки утфеля первого 
продукта в сахарном производстве. 

Центрифуга негерметизированная, с электро-
оборудованием в общепромышленном исполнении; 
оснащена механизмами для загрузки, промывки, 
выгрузки осадка и раздельного отвода фильтрата.

Центрифуга способна фуговать до 1500 кг утфеля 
за цикл и выполнять до 25 циклов в час.

Диаметр ротора внутренний, мм, номинальный. . . . . 1540
Высота ротора внутренняя, мм, номинальная . . . . . . 1170

3Рабочий объем ротора, дм , номинальный. . . . . . . . . . 964
Масса загружаемого продукта, кг, не более . . . . . . . . 1500
Частота вращения двигателя и ротора 

-1центрифуги, с (об/мин), макс. . . . . . . . . . . . . . . 16,7(1000)
Продолжительность цикла минимальная, мин . . . . . . . 2,7
Фактор разделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Двигатель: . . . . . . . . комплектный частотно-регулируемый
                                                                  переменного тока

Напряжение, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензии 1 300 0,02
 Б Подача промывной воды 1 20 0,4
 В Технологический 2 - -

 Г Отвод продукта 1 - -
 Д Отвод фугата 1 200х300 -
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В отличии от предыдущих моделей (типа ФПН-
1251 с загрузкой 1000 кг) центрифуга ФПН-1541Л-01 
имеет блочную конструкцию и может транспорти-
роваться и монтироваться в полностью собранном 
виде (снимается только электродвигатель).

Детали центрифуги, соприкасающиеся с обраба-
тываемым продуктом изготовлены из углеродистой 
стали.

Рабочее давление в пневмосистеме,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Рабочее давление в гидросистеме
2промывки, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Масса собственно центрифуги, кг, не более. . . . . . . . 7810
Масса вращающихся частей 
с загрузкой, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4050
Коэффициент динамичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Время аварийного торможения, сек, не более . . . . . . . . 60

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров

А
А - А

А

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa



77

центрифугальное оборудование

          Конструкция ротора

Одинарный ротор

Сдвоенный ротор или коли-
чество роторов в блоке

Число каскадов ротора: один,
два и более

  По номеру
модели до 99

Осадительные и освет-
ляющие

Осадительные с тонко-
слойным осветлением

Разделяющие (сепари-
рующие)

Фильтрующие

Комбинированные

Пленочные

Классифи-                                                      
Буквенноекационный        Принцип разделения        

обозначение   номеp

Классифи-     
Основной конструктивный          Буквенноекационный               

признак                       обозначение  номер

Горизонтальные

с нижним или верх-
ним приводом на
жестких или упру-
гих опорах вала

подвесные с верх-
ним приводом

подвесные с ниж-
ним приводом
(маятниковые)

трубчатые

с упругой верхней
опорой и подпер-
тым валом

Наклонные

Шнековый 

Поршневой 

Инерционно -

центробежный 

Вибрационный 

Ножевой

Ручной 

Гравитационный (самораз-
гружающийся) 

Контейнерный (кассетный) 

Гидравлический  и другие способы

Без осадка

через борт ротора 

через отверстия 
в днище ротора

с разборкой ротора 

Способ выгрузки осадка из ротора

К
л
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и
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Центробежный по
направляющим 
устройствам

Инерционный
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          Номер модели

01

02

Первая

Вторая

Последующая

Углеродистые стали и чугун

Легированные стали

Коррозионные стали, сплавы 
и биметаллы

Титан и его сплавы

Медь и другие цветные металлы
и их сплавы

Неметаллы и керамика

Пластмассовые покрытия

Гуммированные покрытия

Эмалевые покрытия
(стеклоэмалевые покрытия)

 Буквенное
 обозначение

 Группа материалов основных деталей, 
соприкасающихся с обрабатываемым 

продуктом

Л

У

К

Т

М

Н

П

Г

Э

 Цифровое
 обозначение

Исполнение

Негерметизированное

Негерметизированное, со взрывоза-
щищенным электрооборудованием

Негерметизированное,     

под избыточным давле-

нием  инертного газа, 
2МПа (кгс/см ) 

С обогревом или 
охлаждением 

Капсулированное

Специальное

Диаметр ротора в см

От 0,0001

до 0,01

(от 0,001

до 0,1)

Негермети-
зированное

Негермети-

зированное,

со взрыво-

защищенным

электрообо-

рудованием

1

2

3

5

4 Свыше 0,01

( 0,1)

6

7

8

9

 Цифровое
 обозначение

Размер ротора

 Цифровое
 обозначение

1

По количеству
роторов

По количеству
каскадов

Схема обозначения центрифуг

 Цифровое
 обозначение
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Опросный лист для заказа центрифуг

Опросный лист      
 

Опросный лист необходимо заполнить в полном объеме, если какие данные   
неизвестны, внесите в соответствующую графу «не известно»  
 
Название предприятия:____________________________________________ 
 
Адрес: ______________________________________________Тел./факс:____________ 
 
Е-mail: ______________________________________________ 
  

Вопрос Ответ 

Наименование суспензии (эмульсии) 

Концентрация: (Т:Ж)- для двухфазных смесей тверд.фаз.вес.%  ____ об.% ____   
жид.фазы.вес.%    ____ об.% ____ 

(Т:Жлегк.:Жтяж.) для трехфазных смесей; 
Т - тверд. фаза; Жлегк - легкая жик. фаза (напр. 
масло); Жтяж - тяжелая жик. фаза (напр. вода). 

тверд.фаз.                вес.%  ____ об.% ____   

легкой жид.фазы.    вес.%  ____ об.% ____ 
тяжелой жид.фазы. вес.%  ____ об.% ____ 
 

Температура суспензии при поступлении в 
центрифугу. 

 

Корродирующие свойства центрифугируемого 
продукта. Величина рН. Материал стойкий в 
обрабатываемой среде. 

 

Токсичность, огнеопасность, взрывоопасность  
Наименование, химический состав твердой фазы  
Удельный вес твердой фазы, кг/м 3   
Гранулометрический состав твердой фазы: 

________%________мкм; 

________%________мкм; 

________%________мкм; 

________%________мкм; 

Средний размер частиц: ________мкм; 

Наличие нерастворимых примесей  
(количество, размер частиц). 

 

Форма частиц твердой фазы (например, круглая, 
аморфная) 

 

Тип твердого вещества (волокнистый, 
кристаллический) 

 

Абразивные свойства осадка  
Время осаждения частиц твердой фазы в мерном 
стакане 

Высота слоя суспензии в  мерном  
стакане _________ мм; 

Время осаждения частиц ________ 

Для трехфазных смесей 
Характеристика жидкой фазы  Для 

двухфазных 
смесей Легкая Тяжелая 

Наименование химический состав жидкой фазы     

Плотность жидкой фазы, кг/м 3     
Вязкость жидкой фазы (при раб. температуре)    

-
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Требуемые показатели работы и условия эксплуатации центрифуги

           

Вопрос Ответ 

Назначение  центрифуг и их место в 
технологической схеме предприятия 

 

Требуемая производительность:  

Производительность в день ________м3/день_______кг осад./день 

Производительность в час ________м3/час_______кг осад./час 

Количество рабочих часов в день ________час/день 

Режим работы центрифуги  _____непрерывный;  _____периодический 

Желаемая конечная влажность осадка, вес % 

Допустимое содержание твердой фазы, вес % в легкой фазе _____ в тяжелой фазе_____ 

Допустимое содержание тяжелой фазы в легкой 
фазе, вес % 
Допустимое содержание легкой фазы в тяжелой 
фазе, вес % 

 

Необходимость промывки осадка и раздельного 
отвода промывочной жидкости ее характеристика 

 

Допустимость измельчения твердой фазы в 
процессе центрифугирования 

 

Наименование растворителя кристаллов осадка и 
возможность его применения для регенерации 
поверхности сит 

 

Желательный тип центрифуги по каталогу   

Необходимость обогрева или охлаждения и отсоса 
газов, паров при центрифугировании 

 

Характер окружающей среды помещения, в котором 
будут установлены центрифуги: влажность, 
пыльность, наличие газов и паров, температура, 
класс помещения согласно ПУЭ 

 

Требования к исполнению электродвигателя 
(открытый, защищенный, взрывобезопасный), 
напряжение в сети питания 

 

Место установки центрифуг в здании (желательно 
чертеж) с указанием способа питания центрифуг и 
выгрузки обрабатываемых продуктов 

 

Существующие методы обработки данной суспензии (эмульсии)
   

Тип машин и их параметры:  Диаметр и число оборотов 
центрифуг, поверхность и давление фильтрации, площадь 
для отстойников. 

 

Количественные и качественные показатели работы: 
производительность, длительность цикла по операциям, 
конечная влажность осадка, степень осветления фугата, 
расход энергии на единицу веса продукта, скорость 
отстаивания в поле силы тяжести и т. д.  

 

Характеристика п рименяемых подкладных и рабочих сит, 
тканей: размер ячеек сит, материал, сорт тканей 

 

 
Руководитель предприятия заказчика (должность, подпись, дата, печать). 

Опросный лист для заказа центрифуг




