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каталог продукции

Центрифуги осадительные горизонтальные 
со шнековой выгрузкой осадка типа ОГШ

Предназначены для непрерывного разделения 
жидких неоднородных суспензий, содержащих 
твердую фазу, плотность которой выше плотности 
жидкой  фазы.

Благодаря высокой производительности, просто-
те конструкции, непрерывности технологического 
процесса, минимальному обслуживанию эти центри-
фуги применяются в различных технологических 
процессах химической, нефтеперерабатывающей, 
фармацевтической, мясомолочной и других отрас-
лях  промышленности.

Общий конструктивный признак типовой проти-
воточной центрифуги (см. рисунок) - горизонтальное 
расположение оси цилиндроконического ротора 6 
с соосно расположенным внутри него шнеком 5. 

Ротор и шнек вращаются в одном направлении, но 
с различной частотой, в результате чего шнек 
транспортирует образовавшийся осадок вдоль 
ротора к выгрузочным окнам 9, расположенным в 
узкой части ротора. 

Ротор центрифуги, расположенный на двух 
опорах 3 и 8, приводится во вращение от 
электродвигателя через клиноременную передачу. 

Привод шнека от ротора центрифуги через 
планетарный редуктор 2.

Ротор закрыт кожухом 4 с перегородками, отде-
ляющими камеру 10 (для выгрузки осадка) от 
камеры 11 (для отвода фугата). При перегрузке 
защитное устройство 1 выключает центрифугу, 
одновременно включаются световой и звуковой 
сигналы.

Центрифуга с электродвигателем смонтирована 
на виброизолирующем устройстве 12. При работе 
центрифуги суспензия по питающей трубе 7 
подается во внутреннюю полость шнека, откуда 
через окна поступает в ротор. Под действием 
центробежной силы суспензия разделяется и на 
стенках ротора осаждаются частицы твердой фазы. 
Осветленная жидкость течет к сливным окнам, 
переливается через сливной порог и выбрасывается 
из ротора. Диаметр сливного порога можно 
регулировать сменными заслонками или поворот-
ными шайбами.

Частоту вращения ротора можно изменять 
сменой шкивов или установкой привода с частотным 
регулированием. Технологический режим в центри-
фугах типа ОГШ регулируют изменением скорости 
подачи суспензии и частоты вращения ротора, а 
также изменением величины диаметра сливного  
порога.

У прямоточных центрифуг, в отличие от противо-
точных, направление движения суспензии и осадка в 
роторе совпадает.
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5

центрифугальное оборудование

 А Подача суспензии 1 25 -
 Б Выгрузка осадка 1 348х70 -
 В Слив фугата 1 348х100 -

Центрифуга ОГШ-202К-03

Предназначена для осветления малоконцентри-
рованных суспензий (концентрацией не более 10 % 
по массе) с высокодисперсной твердой фазой, 
образующей труднотранспортируемые осадки, в 
частности, для очистки электролитов от гидроокиси 
металлов, образующейся при электрохимической 
обработке изделий сложного контура.

Центрифуга негерметизированная, со взрыво-
защищенным электрооборудованием.

Основной конструктивной особенностью центри-
фуги является удлиненный ротор с двойным углом 
конусности.

Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены из стали 
10Х17Н13М3Т.

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 200
Отношение рабочей длины ротора к внутреннему 
максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

-1Частота вращения ротора, с (об/мин), макс. . . 100 (6000)
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75; 80
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 90
Двигатель привода:

тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ100L2У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

План расположения подкладок, амортизаторов 
и бункеров выгрузки
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Масса центрифуги без привода, 
виброизолирующего устройства, кг, не более. . . . . . . . 440
Масса центрифуги в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, 
пусковой аппаратурой, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - с резиновыми 
                                                                             элементами
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную 
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400
Вертикальная динамическая нагрузка на 
строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . . . . . 80

Назначение штуцеров Кол.
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
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каталог продукции

 А Подача суспензии 1 25 -
 Б Выгрузка осадка 1 348х70 -
 В Слив фугата 1 348х100 -

Центрифуга ОГШ-202К-05

Предназначена для разделения суспензий в 
малотоннажных производствах химической и других 
отраслей промышленности.

Центрифуга негерметизированная, со взрыво-
защищенным электрооборудованием.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 200
Отношение рабочей длины ротора к внутреннему 
максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

-1Частота вращения ротора, с (об/мин), макс. . . 100 (6000)
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75; 80
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 90
Двигатель привода:

тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ100L2У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Масса центрифуги без привода, 
виброизолирующего устройства, кг, не более. . . . . . . . 425
Масса центрифуги в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, 
пусковой аппаратурой, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - с резиновыми
                                                                             элементами
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную 
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4250
Вертикальная динамическая нагрузка на 
строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . . . . . 80

Детали центрифуги, соприкасающиеся с обра-
батываемым продуктом, изготовлены из стали 
12Х18Н10Т.

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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центрифугальное оборудование

 А Подача суспензии 1 49 -
 Б Выгрузка осадка 1 422х139 -
 В Слив фугата 1 422х106 -

Центрифуги ОГШ 321К-01,  ОГШ 321У-01

Предназначены для разделения суспензий в 
химической, мясо-молочной и пищевой промыш-
ленностях. Широко применяется для отделения 
шквары на мясокомбинатах.

Центрифуги негерметизированные, с электро-
оборудованием в общепромышленном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб. . . . . . . . . . . . . 320
Отношение рабочей длины ротора к внутреннему 
максимальному диаметру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 4250
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . 112; 120; 128
Частота вращения шнека относительная, об/мин. . . . 34,5
Двигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ132М2У2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигатель  дополнительного привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИР90LА8У3
мощность, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
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Детали центрифуги, соприкасающиеся с обра-
батываемым продуктом, изготовлены из стали 
12Х18Н10Т (ОГШ 321К-01), 09Г2С (ОГШ 321У-01).

Масса центрифуги без привода, 
виброизолирующего устройства, кг, не более . . . . . . . 560
Масса центрифуги в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, 
пусковой аппаратурой, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - с резиновыми
                                                                             элементами
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6800
Вертикальная динамическая нагрузка на 
строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . . . 130

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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каталог продукции

Центрифуга ОГШ-352К-04

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 350
Отношение рабочей длины ротора 
к внутреннему максимальному диаметру . . . . . . . . . . . 2,9
Частота вращения ротора, 
об/мин, (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300; 3800; (4100)
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3285
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . 125; 130; 140
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . 34,2
Двигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИМ180S2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

План расположения амортизаторов, накладок
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Предназначена для разделения суспензий в 
химической, мясо-молочной и пищевой промыш-
ленности. Широко применяется для отделения 
шквары на мясокомбинатах.

Центрифуга негерметизированная, с взры-
возащищенным электрооборудованием.

Детали центрифуги, соприкасающиеся с обра-
батываемым продуктом, изготовлены из стали  
12Х18Н10Т.

Масса центрифуги без привода, 
виброизолирующего устройства, кг, не более. . . . . . . . 900
Масса центрифуги в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, 
пусковой аппаратурой, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - с резиновыми
                                                                             элементами
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11400
Вертикальная динамическая нагрузка на 
строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . . . . 196

 А Подача суспензии 1 50 -
 Б выгрузка осадка 1 500х160 -
 В Слив фугата 1 500х102 -

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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центрифугальное оборудование

 А Подача суспензии 1 50 -
 Б Выгрузка осадка 1 500х160 -
 В Слив фугата 1 500х102 -

Центрифуга ОГШ-352К-07

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначена для разделения суспензий в 
химической, мясо-молочной и пищевой промыш-
ленности. Широко применяется для отделения 
шквары на мясокомбинатах.

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 350
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . . 1,8
Частота вращения ротора, 
об/мин, (макс.). . . . . . . . . . . . . . . . 2800; 3300; 3800; (4250)
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3533
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . 125; 130; 140
Частота вращения шнека относительная, об/мин. . . . 35,4
Двигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИМM160S272,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
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Центрифуга негерметизированная, с взры-
возащищенным электрооборудованием.

Детали центрифуги, соприкасающиеся с обра-
батываемым продуктом, изготовлены из стали 
12Х18Н10Т.

Масса центрифуги без привода, 
виброизолирующего устройства, кг, не более. . . . . . . . 760
Масса центрифуги в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, 
пусковой аппаратурой, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10100
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 157

 Г Подача промывной жидкости 1 8 -
 Д Промывка кожуха 1 25 -

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-352К-14

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб. . . . . . . . . . . . . . 350
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127
Частота вращения ротора, об/мин,
(регулируемая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 - 4000
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру . . . . . . . . . . . . . . 4
Частота вращения шнека относительная, об/мин,
(регулируемая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 60
Двигатель основного привода центрифуги:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3М200М2У2,5
мощность, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
частота вращения, об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначена для разделения тонкодис-
персных систем, в частности буровых вод.

Центрифуга негерметизированная, со взрыво-
защищенным электрооборудованием.

 А Подача суспензии 1 70 -
 Б Выгрузка фугата 1 135 -
 В Выгрузка осадка 1 210х450 -

 Г Подача хим. реагентов 1 20 -
 Д Подача промывной жидкости 1 20 -

7
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71

1290
321
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8
4

4
8
8

2472

2800

Б В

Детали центрифуги, соприкасающиеся с обра-
батываемым продуктом, изготовлены из стали 
12Х18Н10Т.

Двигатель дополнительного привода шнека:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ100L2У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота вращения, об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 200

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-353К-09

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 350
Отношение рабочей длины ротора к
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . . 2,8
Частота вращения ротора, 
об/мин, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800, 3200, 3600
Фактор разделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3212
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . 125; 130; 140; 150
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 30
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ180М4У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Двигатель дополнительного привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ132М4У2,5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначена для разделения токсичных и 
взрывоопасных сред.

План расположения амортизаторов, накладок,
фундаментных шпилек и бункеров выгрузки

2565
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Продольная ось
 центрифуги

Поперечная ось
 центрифуги

Система 
охлаждения
уплотнений

Центрифуга герметизированная, со взрыво-
защищенным электрооборудованием.

мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Масса центрифуги  без привода, виброизоляции, 
системы охлаждения уплотнений, 
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520
Масса центрифуги  в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22000
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 200

5
4

0

 А Подача суспензии 1 50 -
 Б Выгрузка осадка 1 540х200 -
 В Отвод фугата 1 540х150 -
 Г Подача запирающей жидкости
  в торцевые уплотнения 3 12 0,2-0,5
 Д Слив запирающей жидкости
  из торцевых уплотнений 3 12 -
 Е Подача охлаждающей жидкости 
  в торцевые уплотнения 3 8 -
 Ж Слив охлаждающей жидкости
  из торцевых уплотнений 3 8 -

 И Подача охлаждающей воды
  в холодильник 1 20 5
 К Слив охлаждающей жидкости
  из холодильника 1 20 -
 Л Подача инертного газа в 
  кожух центрифуги 1 15 0,05
 М Подача воздуха в кожух
  центрифуги 1 15 5
 Н Выход воздуха из кожуха
  при продувке 1 15 -
 П Подача масла к манометрам 3 3 6

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-501У-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначена для очистки буровых растворов.
Центрифуга негерметизированная, с электро-

оборудованием в общепромышленном исполнении.

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб. . . . . . . . . . . . . 500
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . 1,86
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 3000
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 26
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

План расположения амортизаторов, накладок,
фундаментных шпилек и бункеров выгрузки
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Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены  из стали 
09Г2С.

Масса центрифуги без привода, виброизоляции, 
системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Масса центрифуги в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 236

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

 В Выгрузка осадка 1 620х120 -
 Г Смыв осадка (промывка) 1 25 -

 А Подача суспензии 1 70 -
 Б Слив фугата 1 620х200 -

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-501К-06

Предназначена для классификации и разде-
ления суспензий с абразивной неволокнистой 
твердой фазой. Применяется в химической  и других 
отраслях промышленности.

Центрифуга негерметизированная, с электро-
оборудованием в общепромышленном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 500
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . 1,86
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . 2300; 2800
Фактор разделения (при максимальной
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2190
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . 202,5; 215,5; 222,5
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 26
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

 А Подача суспензии 1 70 -
 Б Выгрузка осадка 1 240х700 -
 В Слив фугата 1 200х700 -

 Г Подача промывочной жидкости 1 8 -
 Д Подача промывочной жидкости 1 20 -

План расположения амортизационных накладок,
фундаментных шпилек и бункеров выгрузки
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Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены из стали 
12Х18Н10Т. Предусмотрена защита шнека и ротора 
от абразивного износа.

Масса центрифуги без привода, виброизоляции, 
системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Масса центрифуги в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29300
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 240

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-501К-10

Предназначена для разделения суспензий в 
химической промышленности, а также для обезво-
живания осадков бытовых и промышленных сточных 
вод с возможностью использования флокулянтов.

Центрифуга негерметизированная, с невзрыво-
защищенным электрооборудованием.

В случае применения центрифуги для очистки 
сточных вод она комплектуется дополнительным 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

План расположения амортизаторов, накладок,
фундаментных болтов и бункеров

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 500
Отношение рабочей длины ротора к
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . . 3,6
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 2690
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . . . .  150; 175
Частота вращения шнека относительная, 
об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,12; 23,4
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМ225М4У2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Двигатель дополнительного привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМ112М4У3
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приводом для изменения относительной частоты 
вращения шнека с целью применения ее для 
обработки различных осадков.

Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены из стали 
12Х18Н10Т.

мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Масса центрифуги  без привода, виброизоляции,
системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Масса центрифуги  в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 294

 А Подача суспензии 1 80 0,05
 Б Слив фугата 1 790х270 -
 В Выгрузка осадка 1 790х182 -

 Г Подача флокулянта 1 8 0,25 
 Д Подача воды 1 15 -

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-501К-11

Применяется в химической и других отраслях 
промышленности.

Центрифуга негерметизированная, с невзрыво-
защищенным электрооборудованием.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 500
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . 1,86
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 3000
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 26
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

 А Подача суспензии 1 70 -
 Б Слив фугата 1 620х120 -

 В Выгрузка осадка 1 620х200 -
 Г Смыв осадка (промывка) 1 25 -

План расположения амортизаторов, накладок,
фундаментных болтов и бункеров
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Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены  из стали 
08Х22Н6Т. 

Масса центрифуги без привода, 
виброизоляции, системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Масса центрифуги  в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 235

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

 А Подача суспензии 1 70 -
 Б Слив фугата 1 620х120 -

 В Выгрузка осадка 1 620х200 -
 Г Смыв осадка (промывка) 1 25 -

Центрифуга ОГШ-502К-12

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначена для разделения суспензий в 
химической и пищевой промышленности.

Центрифуга негерметизированная, с невзрыво-
защищенным электрооборудованием.

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 500
Отношение рабочей длины ротора к
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . 1,86
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 3000
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 26
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ180М4У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

План расположения амортизаторов, накладок,
фундаментных болтов и бункеров

975223400
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Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены  из стали 
012Х18Н10Т. 

Масса центрифуги  без привода, 
виброизоляции, системы охлаждения 
уплотнений, трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . 2360
Масса центрифуги  в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом 
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26300
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 235

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуги ОГШ 631К-06, ОГШ 631У-02

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначены для обезвоживания осадков 
сточных вод.

 А Подача суспензии 1 80 0,05
 Б Выгрузка осадка 1 870х380 -

 В Слив фугата 1 870х200 - 
 Г Подача флокулянта 1 20 0,25

План расположения амортизаторов, накладок,
фундаментных болтов и бункеров выгрузки
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Материал ротора для: 
ОГШ 631К-06 - сталь 12Х18Н10Т,
ОГШ 631У-02 - 09Г2С.

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 630
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру . . . . . . . . . . . . 3,76
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 2665
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . 205; 210; 220
Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . 22,4
Электродвигатель привода:

тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ250S4У2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Масса центрифуги  без привода, виброизоляции, 
системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600
Масса центрифуги  в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66000
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 480

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-802К-07

Предназначена для разделения суспензий в 
химической и других отраслях промышленности.

Центрифуга негерметизированная, со взрыво-
защищенным электрооборудованием.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 800
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру. . . . . . . . . . . . . 2,2
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 1850
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530
Радиус слива, мм, (сменный) . . . . . . . . . . . . . . . .  290; 320
Частота вращения шнека относительная, 
об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,26 и 27,37
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ250М4У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485

План расположения амортизаторов, накладок,
фундаментных болтов и бункеров выгрузки

Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены из стали 
12Х18Н10Т.

Масса центрифуги  без привода, виброизоляции, 
системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8500
Масса центрифуги  в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93100
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 800

 А Подача суспензии 1 80 0,05
 Б Слив фугата 1 952х182 -
 В Выгрузка осадка 1 952х609 -

 Г Подача воды 2 5 0,5 
 Д Отсос паров 2 80 0,25
 Е Уравнитель 1 200 -

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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План расположения бункеров выгрузки

Ось центрифуги

Центрифуга РГШ-352К-01

Центрифуга предназначена для разделения 3-х 
компонентных систем (легкий компонент, тяжелый 
компонент, твердая фракция). Например: обвод-
ненных нефтяных шламов.

Центрифуга имеет дискретное регулирование 
уровня загрузки (зоны сушки) ротора. Конструкция 
центрифуги обеспечивает отведение (с регулирова-
нием производительности во время работы) легкого 
компонента под напором, система автоматики - 
плавный пуск и регулирование скорости вращения, 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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как основного привода, так и привода вращения 
транспортирующего шнека. Центрифуга имеет 
защиту от абразивного износа витков шнека, 
выгрузочных окон шнека и ротора. Материал защиты 
от абразивного износа ТН-20. Материал частей, 
соприкасающихся с обрабатываемым продуктом  
сталь 12Х18Н10Т. В конструкции предусмотрена 
подача дээмульгатора (или других реагентов), 
отведение (при необходимости) паров из кожуха 
центрифуги. 

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 350
Отношение рабочей длины ротора к 
внутреннему максимальному диаметру . . . . . . . . . . . . . . 4
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 3600
Фактор разделения (при максимальной
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127
Радиус слива, мм, (сменный) . .  122,5; 127,5; 132,5; 137,5
                                                      102,5; 107,5; 112,5; 117,5

Частота вращения шнека относительная, об/мин . . . . . 10
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ180М2У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигатель дополнительного привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИММ100L2У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигатель маслостанции:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АИМ63А4У2,5
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Масса центрифуги  без привода, виброизо-
ляции, системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700
Масса центрифуги  в комплекте с приводом, 
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18000
Вертикальная динамическая нагрузка на строительную 
конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

 А Слив легкой фракции 1 25 0,1
 Б Слив тяжелой фракции 1 133 -
 В Выгрузка осадка 1 450х173 -

 Г Отсос нефтяных паров 1 68 0,01 
 Д Подача суспензии флокулянта 1 50 0,05

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa

Проход
условный

Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ФГШ-401К-02

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб.. . . . . . . . . . . . . 400
Частота вращения ротора, об/мин, макс. . . . . . . . . . . 2575
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ160S2У2
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Масса центрифуги без привода, виброизоляции,
системы охлаждения уплотнений,
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165

 А Подача суспензии 1 70 0,5
 Б Выход осадка 1 616х150 -
 В Слив фильтрата и промывной 
  жидкости 1 120 -
 Г Слив промывной жидкости 1 70 -
 Д Подача промывной жидкости 1 10 2...5
 Е Слив отеков из лабиринта 1 8 -
 Ж Отсос паров из кожуха 1 150 -
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Предназначена для разделения суспензий в 
химической промышленности.

Центрифуга негерметизированная, с невзрыво-
защищенным электрооборудованием; является 
базовой моделью центрифуг данного типоразмера.

Центрифуга с электродвигателем смонтирована 
на раме, устанавливаемой на фундаменте.

Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены из стали 
10Х17Н13М3Т, ротор  из сплава ХН65МВ.

Масса центрифуги в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14500
Вертикальная динамическая нагрузка 
на строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . 144

7
9
0

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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Центрифуга ФГШ-401К-05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначена для разделения суспензий в 
химической промышленности.

Центрифуга негерметизированная, с невзрыво-
защищенным электрооборудованием; является 
базовой моделью центрифуг данного типоразмера.

Диаметр ротора внутренний, мм, наиб. . . . . . . . . . . . . 400
Частота вращения ротора, об/мин, (макс.) . . . 2575 (3000)
Фактор разделения (при максимальной 
частоте вращения ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Электродвигатель привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ160S2У2
мощность, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 
частота вращения, об/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Масса центрифуги без привода, виброизоляции, 
системы охлаждения уплотнений, 
трубопроводов, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130

План расположения отверстий 
под фундаментные шпильки и регулировочные винты
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Масса центрифуги в комплекте с приводом,
виброизолирующим устройством, комплектом
автоматики и ЗИП, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325
Тип виброизоляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Количество виброизоляторов, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Статическая нагрузка на строительную
конструкцию, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000
Вертикальная динамическая нагрузка на 
строительную конструкцию, Н, не более . . . . . . . . . . . 150

Центрифуга с электродвигателем смонтирована 
на раме, устанавливаемой на фундаменте.

Детали центрифуги, соприкасающиеся с 
обрабатываемым продуктом, изготовлены из стали 
10Х17Н13М3Т, ротор  из сплава ХН65МВ.

Назначение штуцеров Кол.
Обоз-
наче-
ние 

 А Подача суспензии 1 65 0,5
 Б Выход осадка 1  -
 В Слив фильтрата и промывной
  жидкости 1 120 -
 Г Слив промывной жидкости 1 70 0,01
 Д Подача промывной жидкости 2 10 2...5
 Ж Отсос паров из кожуха 1 150 -

Таблица штуцеров
Проход

условный
Дy, мм

Давление
условное
Py, MПa
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          Конструкция ротора

Одинарный ротор

Сдвоенный ротор или коли-
чество роторов в блоке

Число каскадов ротора: один,
два и более

  По номеру
модели до 99

Осадительные и освет-
ляющие

Осадительные с тонко-
слойным осветлением

Разделяющие (сепари-
рующие)

Фильтрующие

Комбинированные

Пленочные

Классифи-                                                      
Буквенноекационный        Принцип разделения        

обозначение   номеp

Классифи-     
Основной конструктивный          Буквенноекационный               

признак                       обозначение  номер

Горизонтальные

с нижним или верх-
ним приводом на
жестких или упру-
гих опорах вала

подвесные с верх-
ним приводом

подвесные с ниж-
ним приводом
(маятниковые)

трубчатые

с упругой верхней
опорой и подпер-
тым валом

Наклонные

Шнековый 

Поршневой 

Инерционно -

центробежный 

Вибрационный 

Ножевой

Ручной 

Гравитационный (самораз-
гружающийся) 

Контейнерный (кассетный) 

Гидравлический  и другие способы

Без осадка

через борт ротора 

через отверстия 
в днище ротора

с разборкой ротора 

Способ выгрузки осадка из ротора
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          Номер модели

01

02

Первая

Вторая

Последующая

Углеродистые стали и чугун

Легированные стали

Коррозионные стали, сплавы 
и биметаллы

Титан и его сплавы

Медь и другие цветные металлы
и их сплавы

Неметаллы и керамика

Пластмассовые покрытия

Гуммированные покрытия

Эмалевые покрытия
(стеклоэмалевые покрытия)

 Буквенное
 обозначение

 Группа материалов основных деталей, 
соприкасающихся с обрабатываемым 

продуктом

Л

У

К

Т

М

Н

П

Г

Э

 Цифровое
 обозначение

Исполнение

Негерметизированное

Негерметизированное, со взрывоза-
щищенным электрооборудованием

Негерметизированное,     

под избыточным давле-

нием  инертного газа, 
2МПа (кгс/см ) 

С обогревом или 
охлаждением 

Капсулированное

Специальное

Диаметр ротора в см

От 0,0001

до 0,01

(от 0,001

до 0,1)

Негермети-
зированное

Негермети-

зированное,

со взрыво-

защищенным

электрообо-

рудованием

1

2

3

5

4 Свыше 0,01

( 0,1)

6

7

8

9

 Цифровое
 обозначение

Размер ротора

 Цифровое
 обозначение

1

По количеству
роторов

По количеству
каскадов

Схема обозначения центрифуг

 Цифровое
 обозначение
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Опросный лист для заказа центрифуг

Опросный лист      
 

Опросный лист необходимо заполнить в полном объеме, если какие данные   
неизвестны, внесите в соответствующую графу «не известно»  
 
Название предприятия:____________________________________________ 
 
Адрес: ______________________________________________Тел./факс:____________ 
 
Е-mail: ______________________________________________ 
  

Вопрос Ответ 

Наименование суспензии (эмульсии) 

Концентрация: (Т:Ж)- для двухфазных смесей тверд.фаз.вес.%  ____ об.% ____   
жид.фазы.вес.%    ____ об.% ____ 

(Т:Жлегк.:Жтяж.) для трехфазных смесей; 
Т - тверд. фаза; Жлегк - легкая жик. фаза (напр. 
масло); Жтяж - тяжелая жик. фаза (напр. вода). 

тверд.фаз.                вес.%  ____ об.% ____   

легкой жид.фазы.    вес.%  ____ об.% ____ 
тяжелой жид.фазы. вес.%  ____ об.% ____ 
 

Температура суспензии при поступлении в 
центрифугу. 

 

Корродирующие свойства центрифугируемого 
продукта. Величина рН. Материал стойкий в 
обрабатываемой среде. 

 

Токсичность, огнеопасность, взрывоопасность  
Наименование, химический состав твердой фазы  
Удельный вес твердой фазы, кг/м 3   
Гранулометрический состав твердой фазы: 

________%________мкм; 

________%________мкм; 

________%________мкм; 

________%________мкм; 

Средний размер частиц: ________мкм; 

Наличие нерастворимых примесей  
(количество, размер частиц). 

 

Форма частиц твердой фазы (например, круглая, 
аморфная) 

 

Тип твердого вещества (волокнистый, 
кристаллический) 

 

Абразивные свойства осадка  
Время осаждения частиц твердой фазы в мерном 
стакане 

Высота слоя суспензии в  мерном  
стакане _________ мм; 

Время осаждения частиц ________ 

Для трехфазных смесей 
Характеристика жидкой фазы  Для 

двухфазных 
смесей Легкая Тяжелая 

Наименование химический состав жидкой фазы     

Плотность жидкой фазы, кг/м 3     
Вязкость жидкой фазы (при раб. температуре)    

-
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Требуемые показатели работы и условия эксплуатации центрифуги

           

Вопрос Ответ 

Назначение  центрифуг и их место в 
технологической схеме предприятия 

 

Требуемая производительность:  

Производительность в день ________м3/день_______кг осад./день 

Производительность в час ________м3/час_______кг осад./час 

Количество рабочих часов в день ________час/день 

Режим работы центрифуги  _____непрерывный;  _____периодический 

Желаемая конечная влажность осадка, вес % 

Допустимое содержание твердой фазы, вес % в легкой фазе _____ в тяжелой фазе_____ 

Допустимое содержание тяжелой фазы в легкой 
фазе, вес % 
Допустимое содержание легкой фазы в тяжелой 
фазе, вес % 

 

Необходимость промывки осадка и раздельного 
отвода промывочной жидкости ее характеристика 

 

Допустимость измельчения твердой фазы в 
процессе центрифугирования 

 

Наименование растворителя кристаллов осадка и 
возможность его применения для регенерации 
поверхности сит 

 

Желательный тип центрифуги по каталогу   

Необходимость обогрева или охлаждения и отсоса 
газов, паров при центрифугировании 

 

Характер окружающей среды помещения, в котором 
будут установлены центрифуги: влажность, 
пыльность, наличие газов и паров, температура, 
класс помещения согласно ПУЭ 

 

Требования к исполнению электродвигателя 
(открытый, защищенный, взрывобезопасный), 
напряжение в сети питания 

 

Место установки центрифуг в здании (желательно 
чертеж) с указанием способа питания центрифуг и 
выгрузки обрабатываемых продуктов 

 

Существующие методы обработки данной суспензии (эмульсии)
   

Тип машин и их параметры:  Диаметр и число оборотов 
центрифуг, поверхность и давление фильтрации, площадь 
для отстойников. 

 

Количественные и качественные показатели работы: 
производительность, длительность цикла по операциям, 
конечная влажность осадка, степень осветления фугата, 
расход энергии на единицу веса продукта, скорость 
отстаивания в поле силы тяжести и т. д.  

 

Характеристика п рименяемых подкладных и рабочих сит, 
тканей: размер ячеек сит, материал, сорт тканей 

 

 
Руководитель предприятия заказчика (должность, подпись, дата, печать). 

Опросный лист для заказа центрифуг




